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* Sicherheitshinweise ¢ Safety precautions

* Consignes de sécurité  Veiligheidsvoorschriften ¢

e Misure di Sicurezza * Normas de Seguridad ¢

» Sakerhetsforeskrifter e Turvallisuusohjeita ¢ Sikkerhetsforskriftene ©
* Srodki bezpieczenstwa ¢ Mepbl npesocTopoXXHOCTH ©

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme der Maschine unbedingt diese Betriebsanleitung
und beachten Sie die Sicherheitshinweise. Die Betriebsanleitung muss jederzeit
verfugbar sein.
Please read these operating instructions before putting the machine into operation
and observe the safety precautions. The operating instructions must always be
available.
Nous vous prions de lire attentivement le mode d’emploi avant d’utiliser la machine,
et attirons votre attention sur les consignes de sécurité. Les instructions d‘utilisation
et les consignes de sécurité doivent toujours étre disponibles. Les instructions
d‘utilisation et les consi.
Leest u voor de ingebruik name van het apparaat a.u.b. deze gebruiksaanwijzing
goed door en neemt u de veiligheidsinstructies n acht. De gebruiksaanwijzing en
de veiligheids-voorschriften moeten altijd binnen handbereik zijn.
Per favore legga questo manuale di istruzione prima di mettere in funzione il
distruggidocumenti e osservi le regole di sicurezza. Le istruzioni d’'uso devono
essere sempre disponibili.
Le recomendamos lea las instrucciones antes de poner en funcionamiento esta
maquina y cumpla las normas de seguridad. Las instrucciones de servicio y
seguridad deben estar siempre disponibles.
Las igenom denna bruksanvisning innan ni startar maskinen. Var noga med
sakerhetsforeskrifterna. Instruktionsmanualen maste alltid finnas tillganglig.
Lue ndma kaytt-ohjeet lapi ennenkuin kaynnistat laitteen !
Noudata turvaohjeita. Kayttdohjeiden on oltava aina saatavilla.
Lees gjennom denne bruksannvisningen far De tar i bruk maskinen
Veer oppmerksom pa sikkerhetsforskriftene. Opperatermanualen ma alltid veere
tilgjengelig.
Prosze uwaznie przeczytac instrukcje obstugi przed uruchomieniem urzadzenia i
stosowac sie do przepiséw bezpieczenstwa. Instrukcje obstugi musza by¢
zawsze dostepne.
Moxkany#cTa, NpounTanTe MHCTPYKLMIO NO 3KCMAyaTauuy nepen yCTaHOBKOM
annapara, cobniofanTe TexHuky 6esonacHoctu. MHCTpyKumMa no
3KCnyaTtaulu AO/KHA Haxo4WUTbCA B AOCTYMHOM A1 NOJb30BaTeNs Mecre.
A gép Uzembe helyezése elott figyelmesen olvassa el a kezelési utasitast és tartsa
be a biztonsagi eloirasokat.Kezelési utasitasnak mindig elérhetonek kell lennie.
Latfen makineyi calistirmadan 6nce bu kullanma talimatlarini dikkatli bir sekilde
okuyunuz ve belirtilen gtivenlik 6nlemlerine uyunuz. Kullanma Talimatlari
her zaman kullanima hazir olmalidir.
For installation af maskinen bedes De venligst lsese brugervejledningen
og veere opmeaerksom pa sikkerhedsanvisningerne. Brugervejledningen
skal altid veere tilgeengelig.
Prosim prectéte si instrukce k obsluze a dodrzujte bezpeénostni
upozornéni. Navod k obsluze musi byt vzdy dostupny.
Por favor leiam o manual de instru¢cdes antes de colocar a maquina em operacao
e vejam as precaugdes de seguranca. As instrucdes de operacao deverao estar
sempre disponiveis.
MNMAPAKAAQ AIABAXTE TIX OAHIEX XPHZEQZX KAI TIZ MPODYAAZEIZ
AXDAAEIAZ MPIN BAAETE TO MHXANHMA ZE AEITOYPTIA.
Ol OAHTIEX XPHXHX MPEMEI NA EINAI TTANTA AIAGEXIMEX.
Prosimo preberite navodila za uporabo ter upostevajte varnostna opozorila preden
zazenete naparavo. Navodila naj bodo vedno pri roki.
Starostlivo si prestudujte tento navod na obsluhu pred uvedenim stroja do
prevadzky a najma bezpecnostné predpisy. Drzte tento navod na obsluhu na
dostupnom mieste.
Palun lugege enne masina kaivitamist kdesolevat kasutusjuhendit ning jargige
ohutusndudeid. Kasutusjuhend peab alati kdeparast olema.
RSN | AERLRARED  YEERLTE
BEFMUARLETAN,
| sai el 8 calandad Judill U8 el Jasotty Slall WS |pa i ddaa e calandad 6501 ey,
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In der Nahe der Schneidemaschine keine Spraydosen mit
entzundbaren Stoffen benutzen!
Do not use any spray cans with flammable content near to the
cutting machine!
Ne pas utiliser d’aérosols de substances inflammables a
proximité du massicot !
Gebruik in de buurt van de snijmachine geen spuitbussen
met ontvlambare stoffen!
Non utilizzare bombolette spray in prossimita del tagliacarte!
iNo utilizar aerosoles con sustancias inflamables cerca de la
guillotinas!
Anvand inga sprayburkar med brandfarliga &mnen i narheten
av skarmaskiner!
Paperileikkurit I1ahella ei saa kayttaa syttyvid aineita sisaltavia
suihkepulloja!
Ikke bruk noen spraybokser med antennelige stoffer i
naerheten av skjeeremaskiner!
W poblizu niszczarki do gilotyne nie uzywaé aerozoli
zawierajgcych palne substancje!
He nosnb3oBaTtbcs BOIM3M PEXKYLLMX MALUWH a3PO30J1bHbIMU
BasiIoHUMKaMK1 C BOCM/IaMEHSIOLLMMUCS BelecTBamu!
Az szeletel6k kdzelében nem szabad gyulékony
anyagokat tartakmazé spray dobozokat hasznaini!
Giyotinler yakinlarinda yanici madde igeren
sprey kutulari kullanmayiniz!
Neer skaeremaskine eller aerosol brug med brandfarlige stoffer!
V blizkosti stohovy fezaci stroje nepouzivejte spreje s
hoflavymi latkami!
Nao usar latas de aerossodis com substancias inflamaveis na
proximidade do cisalhas e guilhotinas!
Kovtd otov péteg Hev eTuTpEMETAL VA UTIAPXOULV Soxeia OTIpEL
JE eVPAEKTEG ovoieg!
V blizini giljotine ne uporabljatirazprsilnih
sprejev z vnetljivimi snovmil!
V blizkosti rezacka papiera nepouzivajte spreje s horfavymi
latkami!
Mitte kasutada giljotiinid lAhedal suttivaid aineid
sisaldavaid aerosoole!
THENHEMEERRE SRR BEE |

Vs s0 £ lomnFala 1033 o 1da sl 1di3lads
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DE Keine entziindbaren Reinigungsmittel verwenden.
EN Do not use any flammable cleaning agents.

FR Ne pas utiliser de détergents inflammables.

NL Gebruik geen ontvlambare reinigingsmiddelen.

IT Non utilizzare detergenti infiammabili.

ES No utilizar productos limpiadores inflamables.

SV Anvéand inga brandfarliga rengéringmedel.

Fl Ala kayta syttyvia puhdistusaineita.

NO Ikke bruk noen antennelige rengjgringsmidler.

PL Nie stosowac palnych srodkéw czyszczacych.

RU He ncnonb3oBaTb BocnnameHsitolwnecs cpeacTsa ajs

OYUCTKH.

HU Ne hasznaljon gyulékony tisztitoszereket.

TR Yanici temizlik maddeleri kullanmayiniz.

DA Brug ikke breendbare renggringsmidler.

CS Nepouzivejte horlavé Cistici prostfedky.

PT Nao utilizar produtos de limpeza inflamaveis.

EL Mn xpnotwuomnoleite eOPAeEKTA KABAPIOTIKA PECQ.
SL Ne uporabljati vnetljivih Cistilnih sredstev.

SK Nepouzivajte horlavé Cistiace prostriedky.

ET Mitte kasutada suttivaid puhastusvahendeid.

ZH ENERSREER.
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DE Keine Bedienung durch Kinder!

EN Children must not operate the machine!

FR Pas d‘utilisation par un enfant!

NL Geen bediening door kinderen!

IT Non lasciare utilizzare il tagliacarte a bambini!
ES No dejar que la utilicen los nifios!

SV Installera maskinen utom rackhall fér barn!

Fl Asentakaa laite lasten ulottumattomiin !

NO Installer maskinen utenfor rekkevidde for barn!
PL Dzieciom nie wolno obstugiwaé urzadzenia !
RU He ponyckaite getei K nosb3oBaHuio annapaTtom!
HU Gyerekek a gépet nem kezelhetik

TR Makinayi Cocuklar Kullanmamahdir.

DA Ma kun betjenes af voksne

CS Stroj nesmi byt obsluhovan détmi!

PT As criangas nao devem trabalhar com a maquinal!
EL AMNATOPEYETAI H XPHZH AMO NAIAIA.

SL Otroci ne smejo uporabljati naprave

SK So strojom nesmu pracovat deti!

ET Lapsed ei tohi masinat kasutada!

ZH )ik EEAEE

AR LSl duis aae JUlY e cany

DE Nicht unter das Messer fassen!

EN Do not reach beneath the blade!

FR Ne pas passer les mains sous la lame!

NL Niet met de handen onder het mes komen!
IT Non toccare la lama nella parte inferiore!
ES jNo tocar debajo de la cuchilla!

SV Stréack inte in handen under kniven!

Fl Al4 laita kattési teran alle !

NO Plasser aldri hender ol. under kniven !

PL Nie wktadaé rak pod noze!

RU WUsberaiite nonagaHua pyk nog nessue!
HU Ne nyuljon a kés ala!

TR Elinizi bicagin altina sokmayiniz!

DA Stik ikke haenderne ind under knivbladet!
CS Nesahejte pod ostii noze!

PT N&o tocar na parte inferior da facal!

EL MHN AITIZETE TO KATQ MEPOZX THX AEMIAAY!
SL Ne segajte z roko pod rezilo!

SK Nevkladajte ruky pod néz!

ET Arge pange katt tera alla!

ZH ENEMIENTH.

AR Sl e Jas
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Messer nie lose liegen lassen!
Messer nur mit Messerwechselvorrichtung oder im
Messertransportkasten beférdern!
(siehe Seite 33 und 35).
Warnung! Verletzungsgefahr!
Never leave the blade unattended!
Do not extract or transport the blade without protection!
(See page 33 and 35).
Danger! Risk of injury!
Ne jamais laisser la lame sans protections !
Elle ne doit étre démontée qu’a I aide du dispositif de
changement de lame (cf. page 33 et 35, ou transportée dans
son étui en bois !
Danger! Risques de coupures !
Laat nooit de messen alleen achter.
Transporteer de messen niet zonder de houten bescherming
(zie pagina 33 en 35).
Waarschuwing! Opgelet voor ongevallen!
Non lasciare mai la lama incustodita. Non rimuovere o
trasportare la lama senza protezione. (Vedi pagina 33 e 35).
Attenzione! Rischio di infortunio!
iNo quitar la cuchilla sin prestar atencion. No desmontar no
transportar la cuchilla sin proteccion! (vérase pag. 33y 35)
jAdvertencia! jPeligro de hacerse dafno!
Lamna aldrig maskinen obemannad. Ta inte ur eller
transportera kniven utan skydd. (se sid 33 och 35).
A\ Skaderisk! )
Késittele terdé aina varoen. Ala siirra tai kuljeta
terad ilman suojaa ! (katso sivu 33 ja 35)
/\ Loukkaantumisen vaara !
La aldri kniven ligge ubeskyttet. Ta aldri ut kniven eller
transporter den uten beskyttelse (Se side 33 og 35)
/\ FARE ! Muligheter for skade !
Nidy nie pozostawia¢ nozy bez nadzoru! Nie wyciagac lub
transportowac¢ nozy bez oston!
(zobacz strona 33 i 35).
Ryzyko skaleczenia sie!
He octaBnsiite oTkpbiToe nessue 6e3 npucmotpal He
nbiTauTecb U3BJieUb UK TPpaHCNOPTUPOBAaTb N1e3BHUe 6e3
cneunanbHbIX Mep I'Ipe,D,OCTOpO)KHOCTM!
(Cm. cTpanuubl 33 1 35)
Co6mop,a|71Te BbllLE€ NepevyucneHHble npasuia
ana usbexkaHus Tpasm!
Soha ne hagyja a kést 6rizetlendl!
Ne vegye ki vagy ne széllitsa a kést véddétok nélkal!
(Lasd 33. és 35. oldal)
Veszély! Sériilésveszély!
Bigagi hicbir zaman gozetimsiz birakmayiniz!
Bigagi muhafazasiz olarak yerinden cikartmayiniz veya
tasimayiniz! (Sayfa 33 ve 35 bakiniz)
/\ Dikkat! Yaralanma riski!

-6 -
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Knivbladet ma aldrig efterlades uden opsyn.
Forsag ikke at afmontere eller transportere knivbladet uden
beskyttelse! (Se side 33 og 35)
/\ FARE! Risiko for legemlig beskadigelse.
Nikdy nenechaveijte nliz bez krytu.
Nikdy nevyjimejte nebo neprepravujte nuz bez ochranného
krytu (viz. strany 33 a 35)

Nebezpeci! Riskujete zraneni
Deixar a faca sempre em local seguro!
Nao retirar ou transportar a faca sem proteccgéo!
(Ver pag. 33 e 35)

Perigo! Risco de dano!
MHN A®HNETE THN AEMIAA ANEMITHPHTH!
MHN AANAZETE 'H META®EPETE THN AEMIAA XQPIX
MPO®YNAZH (Acite oxeTikd oTic oeAideg 33 & 35)
/A\ MTPOZOXH ! KINAYNOX TPAYMATIEMOY !
Nikoli ne puscajte rezila nazascitenega. Nikoli ne prenasajte
rezilo brez zas¢ite. (glej stran 33 in 35).

Pozor! Nevarnost poskodbe.
Nenechavajte ndz nechraneny (nezabezpeceny)!
Nevyberajte alebo netransportujte néz bez ochrany
(vid s. 33 a 35)
/\ ! Riziko urazu !
Arge jatke IGiketera kunagi jarelevalvetal
Arge pikendage ega teisaldage tera kaitseseadmetetal
(Vt Ik 33 ja 35)
/\ Oht! Vigastuste oht!
ERAZBENERT , BOBF DL,
ERERFHBERLT , B2REREETE | (SH% 33H 35 M),
A B | a5 !
pldia) (e GSadl A B Y
(35 5 33 daica il ) Abes 0% Sl S 4l @ 25 Y

@3 Gl 1,ha AN
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DE Keine harten und splitternden Materialien schneiden!

EN Do not cut hard materials or materials which may splinter!

FR La coupe de matériaux trop durs ou risquant des projections
est interdite !

NL Snij geen harde materialen of materiaal dat kan splinteren!

IT Utilizzare il tagliacarte esclusivamente per il taglio di risme
di carta o materiali analoghi!

ES No cortar materiales duros o materiales que puedan
astillarse!

SV Forstor inte hart material eller material som kan splittras!

Fl Asentakaa laite lasten ulottumattomiin !

NO Ikke kutt hardt metall eller materiale som kan splintre !

PL Nie cig¢ twardych materiatow lub materiatéw, ktére moga
ulec odprys$nieciu!

RU [laHHbIM pe3ak He npepHasHayeH OAs Pe3KWU TBepAbIX
MaTepuasioB UM MaTepuasioB, KOTOpble MOTYT
pacluennsaTbes!

HU Ne vagjon kemény vagy olyan anyagot, amely repedhet!

TR Sert veya parcalanabilecek malzemeleri kesmeyiniz!

DA Der ma ikke skeeres i harde materialer eller i materialer, der
kan splintre!

CS Nerezte tvrdy materidl, pfi kterém mohou ustfelovat ostré
tlomky!

PT N&o cortar materiais duros ou materiais que possam lascar!

EL MHN KOBETE XKAHPA YAIKA 'H YAIKA MOY
OPYMMATIZONTAI!

SL Nikoli ne rezite trdih materialov ali materialov, ki se lahko
razcepijo.

SK Nerezte tvrdé materidly, alebo materidly, z ktorych mézu
vystrelovat ostré dlomky.

ET Arge Idigake kdvasid materjale ega materjale, mis voivad
pilbasteks puruneda!

ZH FNEIRER TR RE S Y

AR LU lgie ety 1 e LaY) ol Aball olusYl odaii Y




* Misure di sicurezza ® I D E I" L

Usare la macchina solo per tagliare la carta o
materiale simile.

La macchina é stata progettata per essere
utilizzata da "un solo operatore"!

/\ Aviso! Clips ou algo semelhante pode
danificar a lamina de corte.

Non fare manutenzione o rimuovere sportelli
e/o coperchi senza aver prima scollegato il
tagliacarte dalla rete elettrical

ST

~ _ADb

—==

/ / Non sostituire la lama di taglio o i listelli di
IR battuta lama di taglio senza aver prima spento
“ il tagliacarte!

: 1
-9,

)
'ﬁ G

0

(0




® Misure di sicurezza ®

IDEAL 4855 ° IDEAL 5255 * IDEAL 6655

Tutti i componenti che presentano un rischio
per |'operatore sono coperti da una
protezione (A)!

E’ proibito far funzionare la macchina senza i
dispositivi di sicurezza:

* protezione di sicurezza anteriore (A)

¢ protezione di sicurezza posteriore avvitata (B)
¢ e rivestimento (C).

-10 -
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® Misure di sicurezza ®

Una protezione (A), e un comando bi-
manuale (B) permettono di proteggere gli
(operatori taglio!

Prima di operare con la macchina e dopo ogni

sostituzione della lama, controllare sempre la
\ funzione automatica di taglio della protezione

di sicurezza (A), (la distanza corretta tra la
copertura e la tavola ¢ inferiore ai 20 mm),
l'interruttore principale (B), € il pannello di
controllo (C).

-11 -




* Misure di sicurezza ®
IDEAL 4855 ° IDEAL 5255 * IDEAL 6655

Collegare il cavo di alimentazione ad una
presa monofase normale!

230V / 10A min
115V / 15A min

Assicurare libero accesso all’energia elettrical

In caso di lunghe assenze spegnere
I'interruttore.
(I'interruttore generale in posizione "0").

-12-



* Misure di sicurezza ® I D E I,‘ L

Mantenere i cavi dell’alimentazione elettrica
al riparo da sorgenti di calore, olio e spigoli
taglienti!

/\ Attenzione!
La lama deve essere sempre coperta
dalla barra di bloccaggio.

OK

Pressione Lama

-13-



® |nstallazione ®
IDEAL 4855 ° IDEAL 5255 * IDEAL 6655

< Togliere il sostegno dalla paletta di legno.

Sollevare la macchina con 4 persone dalla
paletta di legno e metterla sul sostegno.
Avvitare con 4 viti (A).

Mettere la mensola nel sostegno (B).

| pezzi per il montaggio e I'attrezzatura si
trovano nella serie degli utensili (C).

-14 -
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Gli attrezzi possono essere collocati nel
supporto fornito.

Anche le stecche di battuta si possono
collocare nel porta attrezzi (A).

-15-



® |nstallazione ®
IDEAL 4855 ° IDEAL 5255 * IDEAL 6655

| piani laterali (A) sinistro e destro sono

I opzionali (No. 9000 528)

>N

Connetere il cavo di alimentazione elettrica
ad una presa monofase.

-16 -



® |struzioni per |'uso ®

IDE/LL

Leggere ed attenersi scrupolosamente alle
istruzioni prima di mettere in funzione il
tagliacarte. Il tagliacarte pud essere utilizzato
esclusivamente dal personale che abbia letto
e compreso le Istruzioni d'uso e le Avvertenze
di Sicurezza.

Prima di avviare il tagliacarte, controllare che

tutti i dispositivi di sicurezza siano

perfettamente funzionanti.

* Tutti i pannelli di copertura devono essere
montati (A).

* L’esecuzione di taglio & consentita solo se
la copertura o protezione € chiusa e il
dispositivo di sicurezza bimanuale &
azionato contemporaneamente (B).

* Lo Schermo di sicurezza non deve
chiudersi da solo.

(se succede cambiare la molla a gas (X).

Si raccomanda di tenere copia delle
operazioni di prova effettuate.

-17 -
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® |struzioni per |'uso ®

Posizionare l'interruttore principale su "I" (A).
Inserire la chiave per il sistema di controllo e
girarla verso destra (B). Aprire la protezione
di sicurezza (C). La macchina & ora pronta
per l'uso.

Premere il pulsante B (D).
(I punto di riferimento & inserito).

La graduazione & fatta manualmente tramite
la leva con I'anello graduato (A) o per mezzo
della programmazione (B) della misurazione
di taglio.

-18 -



e |struzioni per 'uso ® I D E I" L

La linea ottica di taglio (A) indica I'esatta
posizione di taglio (B) si usa solamente
quando non & richiesto un taglio preciso.

Posizionare la carta sul margine posteriore
(A) e sul margine laterale sinistro o destro (B).
Per muovere le pile di carta usare la guida di
posizionamento carta (C).

(Per girare la pila di carta far avanzare il
margine posteriore).

-19-



® |struzioni per |'uso ®
IDEAL 4855 ° IDEAL 5255 ° IDEAL 6655

Nella fase di taglio la squadra di battuta
pressa automaticamente.

La carta puo essere pressata anche
manualmente.

Premere contemporaneamente entrambi i
gli attuatori indicati (A)

I‘attuatore ha 2 posizioni:
1. serraggio e taglio
2. serraggio e taglio automatici

Quun

120
:
[ J!
) Z
4 ’
Q
Posizione 1

Premere entrambi gli attuatori alla posizione 1

— Scogliere la sequenza di taglio con

+ = Sequenza di taglio a pressione
+ +

+ ~ pressione automatica
Premere completamente uno degli attuatori
Posizione 2
+ — Sequenza di taglio con pressione

automatica
Premere entrambi gli attuatori alla posizione 2
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Chiudere la protezione di sicurezza.

Attivazione funzione taglio:

Premere contemporaneamente entrambi i
gli attuatori del sistema di comando
bimanuale

(A) e tenerli premuti finché la carta e
completamente tagliata.

Arresto operazione di taglio o interruzione
Rilasciare i due attuatori del sistema di
comando bimanuale (A).
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® |struzioni per |'uso ®

IDEAL 4855 ° IDEAL 5255 * IDEAL 6655
Elementi operativi di controllo e
comando

@ - Sistema di comando di sicurezza
bimanuale

® - Interruttore di sovraccarico (comando
lama margine posteriore);

® - Comando margine posteriore;
@ - I'interruttore principale

® - Manopola per la regolazione del
margine posteriore;

® - Interruttore a chiave;
@ - Squadra di battuta
- Scala laterale sinistra o destra

KRUG+PRIESTER Avvio macchina o

* Posizionare l'interruttore principale @ su",
inserire la chiave ® del pannello di controllo
e girarla a destra.
Appare la schermata START
Le seguenti funzioni sono modificabili:
Luminosita

START | © CM/INCH

Suono tocco ON/OFF

Lingua

Premere il pulsante START @: il margine
cm__ J[NoH ] posteriore (D si sposta all'indietro e cerca
v [ w | la posizione di riferimento, attendere finché

ENGLISH |[ DEUTSCH | verra visualizzata nel display ® una misura

FRANCAIS |[ ITALIANO | per,
4855 =45.00 cm, 17.717 inches

B3

54

e TR R 5255 =52.00 cm, 20.472 inches
6655 = 61.00 cm, 24.016 inches
Le misure DIN e le misure "libere" possono
5 2 O .—@ essere richiamate attraverso il pulsante di
CM —gun ) Memory 1: A2, A3, Ad, A5,
A2 || A3 || A4 || A5 Memory 2: A6, A7, B3, B4
womory Memory 3: == ES ES]ES]
7 =) Memory 4:EZIESIESIES]
E in pollici:
@—nn Memory 1: 414, 5 1%, 7% 8 1"
Memory 2: 119, 12, 14, 17¢

"memoria" @.
g e
Memory 4:==] [ E=E=1ES]
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* |struzioni per |'uso ® I D E I" L

- o in Memory 3 e 4 non ¢ salvata alcuna misura.
Fino ad un eventuale salvataggio di una

misura, apparira la scritta seguente: ==1,

Le misure gia registrate rimangono salvate

e non modificabili.

Come programmare Memory 3 e 4
Premere il pulsante "memoria" @ per
accedere alle impostazioni memorizzate

(3 0 4). Inserite o sostituire la misura
desiderata. Tenere premuto il pulsante ==
fino a che non sentirete il segnale acustico.
La misura ¢ stata salvata.

/\ Attenzione!

Prima di memorizzare o tagliare una misura
si raccomanda di controllare se I'esatta scala
di misurazione (cm o inch) e impostata.
Misurazione vedi sopra.

E mostrata sullo schermo vedere @.

OaED
OBz~

Dopo 30 minuti lo schermo va in modalita
risparmio energetico. Lo schermo si riattiva
toccando l‘area pulsanti @.
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® |struzioni per |'uso ®

b

= ®

START

Attivazione funzione taglio

/\ Attenzione!

* Far scorrere il margine in avanti per girare la
pila di carta

* Non interrompere il movimento della lama
verso I'alto eseguendo le procedure di
commutazione

¢ Attendere che il display diventi verde prima di
tagliare

° La lama deve essere sempre posizionata in
alto e coperta dal morsetto. Non toccare la
lama rischio di infortunio!
(vedi paggina 38).

Impostazione dimensioni di taglio

* Premere[MAN]

* Inserire la dimensione nella tastiera numerica
@ — la misura & mostrata in rosso
(Se é stata inserita una misura sbagliata
digitare il tasto

* Premere START(® — a dimensione &
raggiunta — la misura & mostrata in verde
Inserire la carta e muoverla per mezzo della
guida di posizionamento @ fino al margine
posteriore @e per mezzo della guida
laterale sinistra ®.

* Chiudere la protezione di sicurezza ©@.

* Eseguire il taglio.

Taglio sul riferimento

* Premere[MAN.]

* Posizionare il margine posteriore all'indietro
con la manovella 9.

* Inserire la carta e muoverla per mezzo della
guida di posizionamento @ fino al margine
posteriore @e per mezzo della guida
laterale sinistra ®,

* Girare manovella ® a destra finché il segno
di riferimento sulla carta da tagliare sia sotto
allindicatore della linea di taglio.

* Pit la manopola ® ¢ girata verso destra,
piu il margine posteriore si muove
velocemente. Un ritorno veloce del margine
posteriore alla sua posizione originale si
ottiene girando la manopola verso sinistra.

* Chiudere la protezione di sicurezza ©@.

* Eseguire il taglio.
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Funzione di espulsione

Se dopo |'immissione della misura si digita
START @ invece di EJECT @, il margine
posteriore si sposta in avanti. E poi dopo di
che alla misura digitata sul display.

Reazione della misura a catena

* Digitare la misura davvio sul display @.

* Con il pulsante "START" @ | margine
posteriore si muove alla misura impostata.

* Posizionare la carta sul margine posteriore

* Premere taglio multiplo =@

* |l simbolo del taglio multiplo parira in alto
a sinistra con il valore 00.00 @

* Digitare la misura a catena.
(appare in lettere rosse)

*Premere "START" — a squadra posteriore
avanza alla misura del taglio multiplo.

* Si ripete ogni volta che si effettua un taglio.

Arrét de la fonction coupes répétitives
* Premere taglio multiplo —=—1® (giallo).
Il simbolo del taglio multiplo ed il valore

vengono cancellati.

Funzione calcolatrice

 Premere[[CALC]| @) e calcolare la quota
desiderata, ad esempio 40 - 2[=]@5 — «;
la macchina raggiunge la quota calcolata 38.

« Con il tasto[<] @0 & possibile in qualsiasi
momento passare alla modalita manuale

-

OEEE
WEIEEE
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® |struzioni per |'uso ®

Programmazione

Questo sistema di comando ti permette di
memorizzare 99 programmi con 99 fasi di
lavorazione programmabili. Ogni fase
rappresenta una misurazione. Dopo aver
inserito il numero di programma si puo
avanzare tra le diverse fasi del programma con
il pulsante [¥) e [4] ; il primo numero
visualizzato nel display corrisponde al

numero del programma ©@; il secondo numero
® corrisponde alla fase del programma.
Taglio minimo:

4855 3.50 cm/1.378 pulgadas

5255 3.50 cm/1.378 pulgadas

6655 2.50 cm /0.984 pulgadas

La fase del programma indicata puo essere
sovrascritta in qualsiasi momento;

questi programmi rimangono memorizzati fino
a che la macchina non viene spenta.

Inserimento di un programma

* Premere[EDIT | apparira —
"Load program no.")

¢ Digitare il numero del programma 01 ... 99,
con
(in alto sul display @ = programma numero)

* Se la misura appare sul display il programma
e riservato, sceglierne un altro

* Appare programmare passo "01 Step" 00.00
® (seconda figura sul display = passo
programma)

* Inserire dimensione o muovere la squadra
posteriore alla misura desiderata con la
manopola

* Memorizzare la misura < ,appare il prossimo
passo

* Inserire la prossima misura e con Enter J
memorizzare etc.

* Per entrare subito nel programma —
premere[RUN]]

* Premere Enter

*Premere START

* Uscire premendo|[MAN.|

Cancellazione di un programma

* Premere[ EDIT |

* Premere 3 x PRG appare "Delete step no."
* Premere Enter

* Premere Enter
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IDE/LL

s 38.00 5l
01. 40.00 |Z|
hd
Eooe
1]2]3c]
o] |

!
o
|-

[=]
HOO
oEg
HEE
0| | c e

i
c

Funzione calcolatrice nel programma

* Premere

e Immettere il numero di programma

e Immettere il 1° passo del programma
Ad esempio quota iniziale 40

« Memorizzare «! premendo Invio

e Premere e calcolare la quota
desiderata, ad esempio 40 - 2[=] @9 = «J;
la quota calcolata 38 @7) a lampeggia.

* Premendo ancora il tasto Invio </ la quota
calcolata viene memorizzata nel passo
corrispondente.

e Con il tasto € possibile passare in
qualsiasi momento alla
programmazione .
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Modificare un programma quando il

crocino di tagliorisulta spostato

. Premereappare N
"Load program no."

* Inserire il numero programma da 01 a 99,
e procedere allf step 1 premendo due
volte ENTER

* Correggere la posizione di taglio della
squadra posteriore con il volantino manuale.

* Sullo schermo appare la scritta MODIFY
e la misura lampeggia

* Per memorizzare premere MODIFY

* Realizzare un taglio e girare il foglio

* Se il crocino stampato risulta spostato
I'errore pud essere corretto durante i primi
due tagli usando il volantino manuale —
vedi sopra

* La correzione € possibile solo durante i

rimi due tagli

* Dopo essere usciti dalla modalita
i dati originali vengono ripristinati.

Cancellare un passo

* Premere

* Inserire numero programma

° %egliere il passo con i tasti freccia [4] e

Scorrere con STEP fino a
"Delete program no
* Premere 2x Enter «J .

Inserire un passo

* Premere [EDIT

* Scegliere un programma

* Premere 2 x Step, appare
"Insert step no." appears

* Inserire posizione da a(:;Jgiungere es. 02

* Confermare con Enter

® Inserire una misura

* Memorizzare con Enter «J

* L a posizione di taglio pud essere
gua%zata sullo schermo con i tasti freccia

e VY.

* Premere

* Selezionare un programma, confermare
con ENTER

* Scorri I'elenco premendo STEP fino a
quando non appare "Load step no."

* Inserire la posizione del passo, es: 02

* Confermare con Enter

* Inserire una misura, confermare con
Enter <

* Inserire una nuova misura, memorizzarla
con <.

Cambiare un Easso del programma
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30500 [ +1—@)

40.00

Funzione di espulsione

* Se si esegue un primo taglio, ad esempio
30cm, e in seguito si ordina di eseguire un
secondo taglio piu grande, ad esempio 40
cm, sarebbe opportuno inserire il comando
EJECT @ dopo il comando del primo taglio,
cosi da espellere i fogli.

* La funzione EJECT pud essere attivata ogni
qualvolta che viene inserita una nuova
misura; quando & programmata, una "E"
appare in alto a destra sullo schermo.

* Inserire la funzione Eject nel programma:
selezionare un programma ed avanzare fino
allo step da cambiare usando le frecce
direzionali (4] e (Y], Inserire la nuova misura
e premere il tasto EJECT prima di
confermare con il tasto invio.

Esempio di un programma con funzione

ad espulsione

* Premere

* Inserire il numerj) del programma, es.08

* Premere Enter <,

° Inserire nel programma la prima misura, es.
30cm

* Premere Enter J,

* Inserire nel programma una secondo misura,
es. 40 cm

* Premere EJECT e memorizzare le
misurazioni premendo Enter «..

Prova di lavorazione

* Premere[RUN |

* Selezionare il prj)gramma numero 08

* Premere Enter <,

* Premere START, le misure sono inserite.

* Inserire la carta

* Realizzare il primo taglio

* Espelle (quando I'espulsione & completa,
girare i fogli)

* La squadra posteriore passa
automaticamente al secondo passaggio

* Realizzare il secondo taglio.

Lavorare con i programmi

* Premere

° Inserire il numero del programma

* Inserire il primo comando del programma,
es. impostare la misura 40 cm

* Memorizza la misura con Enter

* Premere il simbolo del taglio multiplo

* Inserire il numero di tagli da eseguire @ con
il pulsante + @) (max. 15 tagli) seguito dalla
misura dei tagli (larghezza dijaglio)

* Memorizza premendo Enter <.
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Se la qualita di taglio & scadente
* Controllare la profondita di taglio
(vedi pagina 38).
* Controllare il filetto di taglio (vedi pagina 34).
* Sostituire o affilare il filetto di taglio
(vedi pagina 30 - 38).
La lama non pué essere affilata. Se
I’altezza della lama e inferiore ai 83 mm/
3,29 inches si deve usare una nuova
lama.
La lama deve essere solamente affilata da
personale qualificato o dal produttore
Krug & Priester, D-72336 Balingen

/\ Attenzione! Rischio di infortunio.

La lama & estremamente tagliente.

Non smontare o trasportare la lama senza
protezione. La sostituzione della lama
deve essere eseguita esclusivamente da
personale specializzato ed addestrato a
questo tipo di operazione.
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Girare la vite di regolazione profondita lama
verso sinistra fino al suo bloccaggio.

Il cacciavite si trova nella serie degli utensili in
dotazione (A) o nel porta attrezzi (B).

Chiudere la protezione di sicurezza (1.).
Abbassare la lama premendo entrambi i

gli attuatori di taglio (2.); tenere un attuatore
premuto e spegnere l'interruttore

principale (3.).
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IDEAL 4855 ° IDEAL 5255 * IDEAL 6655

| 3 eccentrici sono ora esposti, e devono
essere girati in senso antiorario con una
chiave speciale (A) che si trova nella serie
degli utensilli. L incisione deve corrispondere
con la posizione "0" (B).

Solo per 4855
Girare fuori la vite della lama destra (C).

Rimuovere la chiave speciale e accendere
linterruttore principale finché la lama ritorni
nella sua posizione originale.
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Girare l'interruttore principale alla posizione
"0" (1.). Rimuovere le due viti con il muso
lungo dalla lama (2.). Poi mettere 'utensile di
sostituzione lama (A) nel suo alloggiamento e
serrarlo alla lama (3.).

Le 2 vite 4855, rispettivamente le 3 vite
5255, 6655 dovrebbero essere rimosse (1.).
Allentare le maniglie della lama (A), variando
leggermente |'utensile (2.), si pud prendere
la lama tirandola verso il

basso ed estrarla dalla macchina (3.).
Mettere poi la lama nella cosidetta cassetta
(B) e avvitarla (4.).

-33 -



IDEAL 4855 ° IDEAL 5255 * IDEAL 6655

¢ Sostituzione lama di taglio ®

Sottrarre il filetto di taglio con laiuto di un
piccolo cacciavite.

Se fosse necessario,

girare o sostituire il filetto di taglio (il filetto
di taglio pud essere usato 8 volte).

Soltanto cambio del filetto di taglio ( senza

il cambio della lama).

* Girare la vite di regolazione profondita lama
(A) verso sinistra fino al suo bloccaggio.
(Altrimenti la lama taglia al primo taglio
troppo in profondita nel nuovo filetto di
taglio).

* Estrarre il filetto di taglio vedi foto sopra.

* Ruotare il filetto di taglio (con la parte non
usata verso la lama) fissare il filetto di taglio
nell suo bullone a sinistra.

/\ Attenzione!

Rischio di infortunio!

Prova di taglio dopo aver sostituito il

filetto di taglio. (senza il cambio della

lama)

* Mettere un foglio di carta e effettuare |l
taglio.

* Se I'ultimo foglio non e statto tagliato in tutta
la sua lunghezza, girare la vite di
regolazione profondita lama (A) per % a
destra.

* Se non ¢ stato tagliato nuovamente I'ultimo
foglio, ripetere il taglio finché non
taglia per tutta la sua lunghezza.
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Avvitare la lama di sostituzione all’'utensile di
sostituzione lama come segue (A):
e assicurarsi che ci sia uno spazio o di
10 mm o di 0.43 inch (B);
¢ |la lama deve essere coperta (C).

/\ Attenzione!
Rischio di infortunio!

Posizionare la lama da sostituire, con
I'utensile di sostituzione lama (A) montato
(1.), nel portalame, e spingere la lama verso
I'alto fino alla parte superiore e avvitarla nel
suo alloggiamento con le maniglie (2.).

-35-
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Avvitare leggermente 3 o pure 2 viti della
lama (solo 4855) con rondelle (1.).

Rimuovere |'utensile per cambio lama (2.),

e serrare leggermente le rimanenti vite

della lama insieme alle rondelle (3.).
Rimettere I‘utensile per cambio lama nel porta
attrezzi (B).

Solo per 4855
Con la lama abassata, avvitare leggermente
la vite destra della lama con le rondelle (A).

Rimuovere tutti gli utensili e distribuire la carta
lungo lintera lunghezza di taglio (1.).
Girare l'interruttore principale alla posizione

o7
N
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Chiudere la protezione di sicurezza (1.).
Abbassare la lama premendo entrambi i
pulsanti di taglio (2.). Tenere un pulsante
premuto e spegnere l'interruttore principale

(3.).

Aprire la protezione di sicurezza (4.).

Con una speciale chiave (A), avvitare i 3
eccentrici (5.) verso il basso fino a che la
carta venga tagliata, per tutta la sua
lunghezza della lama (la lama deve rimanere
parallela e non troppo in profondita nel filetto
di taglio).

Girare l'interruttore principale alla posizione
“I'(1.), la lama si sposta in alto. Avvitare le 5
rispettivamente 4 vite lama (2.).
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Effettuare una prova di taglio con una pila di
carta. Se I'ultimo foglio non é stato tagliato,
regolare la manopola di regolazione di
profondita della lama (A) verso destra circa Y
di giro, finche la carta non e stata tagliata.

/\ Attenzione!

La lama deve essere sempre coperta
dalla barra di bloccaggio

(vedi figura a lato).

OK

Pressione Lama
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Il lavoro di sostituzione deve essere eseguito
solo da personale precedentemente
addestrato e specializzato a questo tipo di
intervento.

/\ Attenzione!

Prima di qualsiasi lavoro di manutenzione, o
prima di rimuovere la copertura, disconnettere
sempre la macchina dall’alimentazione
elettrica.

Ogni settimana controllare se il margine
posteriore (A) é ben oliato ed eventualmente
ingrassarlo con un olio non resinoso.

Due volte all’anno ingrassare le 14 parti
rimanenti (vedi figura a lato).Per eseguire
queste operazioni di manutenzione regolare
I'interrutore principale alla posizione "0" (B).
Rimuovere il rivestimento inferiore (C).
(I'utensile si trova nella serie degli utensili).

¢ Rimuovere la carta rimanente;

e Ingrassare la macchina;

* Controllare se i quattro bulloni di giuntura e
le due barre di spinta sono usurati (D).

Se sono usurati, contattare il Centro di
assistenza.

* Montare nuovamente la macchina.

-@n\ - punti di ingrassaggi




* Manutenzione e pulizia ®

IDEAL 4855 ° IDEAL 5255 * IDEAL 6655

Next Maintenance Ispezione annuale .
A garanzia della sicurezza di utilizzo e per
prevenire un’usura prematura, si raccomanda

v
w un’ispezione e manutenzione annuale
& eseguita da personale tecnico qualificato.

Krug & Priester GmbH & Co. KG
72336 Balingen - Germany

Parts & Service HOTLINE

8]
E[TN

Germany: +49 7433 2690

France: +33 3 8820 5435

North America: +1 843 552 2700
All other countries: Please contact
your local distributor
www.krug-priester.com

Controllo di sicurezza

Le normative di sicurezza sono in accordo con le
normative del paese dove opera la

macchina. Il produttore raccomanda di

effettuare un controllo di sicurezza ogni 5 anni
presso un centro autorizzato.
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La macchina non funziona:

=k

La macchina & connessa all’alimentazione
elettrica?

L’interruttore principale € stato regolato sulla
posizione "I"? (A)

E’ stato attivato il sistema di controllo? (B)
(girare la chiave a destra).

Comando bimanuale vedi pagina 21
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Il taglio non puo essere eseguito.

* || coperchio & aperto: chiuderlo

* Se il coperchio € chiuso: aprirlo e
richiuderlo (controllo di sicurezza).
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Spegnimento della macchina:

* Carico estremo della macchina (fase di
raffreddamento); si spegne linterruttore di
sicurezza (A) o (B):

Premere per 1 minuto circa il pulsante di
sicurezza (A) o (B).

* Macchina bloccata;

° La lama é dura:
eliminare i problemi premendo il pulsante
di sicurezza (A).

* || margine posteriore & bloccato

* || pulsante di sicurezza (C) salta:
eliminare i problemi premendo il pulsante
di sicurezza (C).

Pulsante di sicureza per:

A Movimento lama

Movimento pressione

9]
I

Movimento margine
posteriore

= || -
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L’ultimo foglio non é stato tagliato.
¢ Girare o capovolgere il filetto di taglio (A),
¢ regolare di nuovo la lama per mezzo della
manopola di regolazione lama (B).
(Vedi pagina 38)

La qualita di taglio & scadente o si blocca

la lama dentro la pila di carta.

* Sostituire la lama (C) (vedi capitolo
Sostituzione lama del presente manuale).
(Vedi pagina 30 - 38)
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~ //5

Il display non si illumina

°* La macchina & stata connessa
allalimentazione elettrica (A)?

* L’interruttore principale € stato posizionato
su"l" (B) ?

* Premere il pulsante di sicurezza (C)

* Controllare il fusibile dell'impianto elettrico.

Dopo 30 minuti lo schermo va in modalita
risparmio energetico. Lo schermo si riattiva
toccando I‘area pulsanti ®.

IDEAL
@ == "Service"

Il motore funziona ma la lama non si

muove verso il basso.

¢ | freno di sicurezza é stato attivato!
Contattare il Centro di assistenza

Nessuno dei metodi sopraindicati sono di
aiuto a risolvere i Vs. problemi.

Contattare il Centro di assistenza

* www.krug-priester.com — "Service"

S e\ service @krug-priester.com
L J
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® Accessori ®

Accessori raccomandati:

Lama

* No. 9000 021 4855
* No. 9000 130 5255
* No. 9000 025 6655

Filetto di taglio (6 pezzi)
* No. 9000 022 4855
* No. 9000 024 5255
* No. 9000 026 6655

Utensile di sostituzione lama
* No. 9000 523 4855
* No. 9000 524 5255
* No. 9000 526 6655

Guida posizionamento carta
* No. 9000 521

Piani laterali d’ appoggio destro e sinistro

* No. 9000 528

" In ogni consegna e contenuto.
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IDE/LL

* Presa di corrente: 230V/50Hz/1~,
120V/60Hz/1~

* Altezzataglio: 80 mm

* Dispersione corrente < 3,5mA

* Cavo alimentazione min. 1,5 mmz2(230V)

* Cavo alimentazione AWG 12 (20A) (120V)

Le esatte date tecniche especifiche si trovano
sull'etichetta adesiva (A). Un manuale tecnico

si trova nell’cassetto posteriore della
macchina.

Per usufruire della garanzia sulla macchina

deve essere presente I'etichetta
identificativa originale.

Lunghez- Pronfo-ndita di Postomedio Peso
zataglio mm coloca-zione mm (LXPXA) mm kg
4855 475 450 762" X 992** x 1296 | 228***
5255 520 520 860* x 1120** x 1293 | 252***
6655 650 610 992* x 1220** x 1293 | 302***

* com mesas laterais (Larghezza)
4855 1349 mm

** com mesas laterais (Profondita)
4855 992 mm

* com mesas laterais (Larghezza)
5255 1436 mm

** com mesas laterais (Profondita)
5255 1120 mm

* com mesas laterais (Larghezza)
6655 1565 mm

** com mesas laterais (Profondita)
6655 1220 mm

***com mesas laterais 5255 237 Kg

***com mesas laterais 5255 261 Kg

***com mesas laterais 6655 311 Kg
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IDEAL 4855 ° IDEAL 5255 * IDEAL 6655

Questa macchina ha ottenuto il marchio GS
ed e conforme alle norme 2006/42/EG e
2014/30/EG.

Rumorosita:

Rumorosita misurata EN13023:

72,5 db (A)

Soggetto a modifiche senza avviso

gepriifte
Sicherheit

¢(UL)us

I.T.E. Listed 802 D
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® Dati tecnici ®

L‘azienda Krug + Priester dispone delle

seguenti certificazioni:

* Sistema di gestione della qualita secondo la
normativa UNI EN ISO 9001:2008

» Sistema di gestione ambientale secondo la
normativa UNI EN ISO 14001:2009

 Sistema di gestione dell‘energia secondo la
normativa UNI EN ISO 50001:2011
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DE EG-KONFORMITATSERKLARUNG
EN EC-declaration of conformity

FR Déclaration de conformité CE

IT Dichiarazione CE di conformita

- Hiermit erklédren wir, daB die Bauart von
- Herewith we declare that

- Par la présente, nous déclarons que

- Si dichiara che il modello della

GS-ID Nr. UL-ID Nr.
4855 11485501 10485002
5255 11525501 10522102
6655 11665501 10655002

- folgenden einschlagigen Bestimmungen entspricht
- complies with the following provisons applying to it

- sont conformes aux dispositions pertinentes suivantes
- € conforme alle seguenti disposizioni pertinenti

2006/42/EG:

Maschinenrichtline, EC Machinery directive, EC Directives machines, Direttiva Macchine.
2014/30/EG:

EMV Richtline, EMV Electromagnetic compatibility directive,

EMV directives compatibilité électromagnétique, EMV Direttiva sulla Compatibilita
Elettromagnetica.

2011/65/EU

RoHS Richtlinie, RoHS directive, RoHS directives, RoHS direttiva.

- Angewendete harmonisierte Normen insbesondere
- Applied harmonised standards in particular
- Normes harmonisées utilisées, notamment
- Norme armonizzate applicate in particolare

EN 60204-1; EN 1010-1; EN 1010-3; EN 55014-1; EN 55014-2;
EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN ISO 12100; EN 61496-1; EN 61496-2;
EN ISO 13857; EN ISO 11204; EN 13023; EN ISO 13849-1

Bevollmachtigter fur technische Dokumentation

Authorized representative for technical documentation
Représentant autorisé pour la documentation technique
Rappresentante autorizzato per le documentazioni tecniche

P
M‘ VMM Krug & Priester GmbH u. Co KG

Simon-Schweitzer-Str. 34
D-72336 Balingen (Germany)

01.06.2013
Datum

- Geschaftsfihrer -
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Notizia:
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